UPUTE ZA YUMATU MX I GLOBO   by FOLKA58
- Za  GLOBO prijemnike:

Digital 3000, Globo 3000, Opticum 3000T, Opticum 3000 TS, Digital 4000, Digital 4000CI, Digital 4100,

Digital 4100CI, Opticum 4000, Opticum 4100, Globo 5000, Globo 5000CI, Globo 6000, Globo 6000CI, Globo

6000CR, Digital 6000CR, Digital 6100CR, Globo 6010, Globo 6010CI, Globo 6010CR, Opticum 3000L,

 - YUMATU MX prijemnike.

Single-Chip Set-Top-Box Decoder : STi5518
Flash ROM : MX 29LV160BB 2 MB Flash Memory
NAPOMENA:

MOJA PREPORUKA JE DA PRIJE SPAJANJA RS 232–NULLMODEM–KABLA I KOMPJUTORA , SAT. PRIJEMNIK BUDE ISKLJ. IZ MREŽNE  UTIČNICE >PREPORUKA ZA POČETNIKE<. A AKO JE PRIJEMNIK U STAND BY MODU (UKLJ. U MREŽNU UTIČNICU ) DA SE PRIJE SPAJANJA RS 232 KABLA  IZJEDNAČE POTENCIJALI NA KUČIŠTIMA SAT. PRIJEMNIKA I KOMPJUTORA. TO MOŽEMO POSTIČI  SPAJANJEM SAT. PRIJEMNIKA I KOMPJUTORA ČINČ VIDEO KABLOM  ILI AUDIO KABLOM.

U PROTIVNOM MOŽE DOĆI DO OŠTEČENJA MATIČNE PLOČE ILI SAT. PRIJEMNIKA.

AUTOR OVOG TEKSTA NE ODGOVARA ZA EVENTUALNU ŠTETU NASTALU NA UREĐAJIMA!!

1. Satelitski prijemnik spajamo sa kompjuterom  RS-232 kablom - NULLMODEM – KABLOM. NA NULLMODEM KABLU IMAMO “ŽENSKE” KONEKTORE. Na www.chipoteka.hr  ima  nullmodem kabel od 5 m  -- 7500100041 Ž 5M CAB. NUL MODEM DB9Ž>Ž 5M (138/5) 35.00kn
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2. Sat. prijemnik i kompjutor cijelo vrijeme trebaju biti spojeni nullmodem kablom- a PRIJE NADOGRADNJE SW , KEYA , ILI DATA -SAT. PRIJEMNIK ISKLJUČEN IZ UTIČNICE ILI U STAND BY MODU TEK KADA STE POKRENULI START NA UPGRADE 1. 0.7  PROGRAMU - TADA UKLJUČUJETE SAT. PRIJEMNIK U STRUJU ILI AKO JE BIO U STAND BY MODU UKLJUČUJETE POWER TIPKU NA PRIJEMNIKU ILI DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Program za učitavanje softvera  zove se 1.0.7  LOADER ( RENKLI )  -  UPGRADE 1.0.7. EXE - SA OVIM PROGRAMOM NIJE POTREBNO SKRAČIVATI NAZIV SOFTWARE-a.
- pod portom COM odaberemo  COM 1  i brzina je 115200 bps

- pod Upgrade odaberemo Download Software ako želimo učitati novi softver u sat. prijemnik – prikazano na  slici 1
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Slika 1

3. Mogučnosti  programa Upgrade 1.0.7  prikazane su na slici 2
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Slika 2

Download Software – Učitati novi software u sat. prijemnik

Download Data – Učitati novu listu kanala u sat. prijemnik

Download Default – Učitati  tvorničke postavke u sat. prijemnik

Download Loader – Učitati  Loader u sat. prijemnik

Download All – Učitavanje  svih gornjih elemenata u sat. prijemnik

Download Key – Učitati listu ključeva u sat. prijemnik

Upload Software – Kopiranje softvera iz sat . prijemnika u kompjutor

Upload Data – Kopiranje liste kanala iz sat. prijemnika u kompjutor

Upload Default – Kopiranje tvorničkih postavki  iz sat. prijemnika u kompjutor
* Upload Key -  Kopiranje liste ključeva iz sat. prijemnika u kompjutor

4. Za učitavanje novog softvera u sat. prijemnik  kliknemo mišem na OPEN slika 3
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slika 3

i otvori nam se explorer.Nađemo mjesto na koje smo smjestili naš novi softver-npr.na “C disku – u direktoriju MX  SW imamo softver YUMATU MX SW 3.3.57 COMBO.BIN .Kliknemo na njega i u FILE NAME imamo prikazan naziv našeg  softvera i zatim kliknemo OPEN  - slika 4
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5.. Kliknemo na oznaku START  (slika 5 ) i u produžetku nam ispiše CONNECTING .Program traži vezu sa našim sat. prijemnikom.Sada uključujemo  utikač našeg sat. prijemnik u utičnicu ako je bio “ištekan” ili ga uključujemo POWER tipkom na daljincu ako je bio u stand by modu.
[image: image7.jpg]E
com: jcomot ~| Baudrates: [115200k0s

facEnn

‘ [€3Reset] [ 14 close




.

slika 5

6.Kada se u produžetku starta ispiše TRANSFERING DATA I POSTOCI PRIJENOSA (slika 6 ) TADA NE DIRAJTE NIŠTA DOK SE NE ZAVRŠI  CJELOKUPNI  PRIJENOS PODATAKA
Programiranje traje od 4-6 min.Poslije ispisa TRANSFERING DATA  ispisivati će se nakon određenog vremena  VERIFY…… , ERASE FLASH……….,PROGRAM FLASH……..,I
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Slika 6

 na kraju UPDATE SUCCESS .(slika 7 ) SATELITSKI PRIJEMNIK SE SAM UKLJUČUJE I POKAZUJE “0000” ILI NEKI DRUGI BROJ KANALA. SADA JE UČITAN NAŠ SOFTVER U PRIJEMNIK.  U SLUČAJU DA VAM SE SAT. PRIJEMNIK NE UKLJUČI (TAMNI DISPLEJ) ISKLJUČITE GA IZ UTIČNICE I PONOVITE CIJELI POSTUPAK SA DRUGIM SOFTVEROM OD TOČKE 2  DO TOČKE 6.
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Slika 7

AKO JE SVE PROŠLO U REDU NASTAVLJAMO SA NAŠOM NADOGRADNJOM.

SAČEKAJTE 10-15 SEK. I ISKLJUČITE SAT. PRIJEMNIK NA POWER TIPKI DA BI UČITALI LISTU KANALA ILI KLJUČEVE. 

LISTU KANALA  ubacujete tako da odaberete DOWNLOAD DATA i ponovite cijeli postupak ponovo kao i za učitavanje softvera od točke 2.Samo  vam se sada fail (program)zove npr. DATA.BIN

LISTU KLJUČEVA ubacujete tako da odaberete DOWNLOAD KEY  i ponovite cijeli postupak ponovo kao i za učitavanje softvera od točke 2. Samo vam se sada fail (program ) zove npr. KEY.BIN

Listu kanala možete uređivati sa programom CHANNEL EDIT GR6100,  CHANNEL EDITOR 1.0.7

Listu ključeva možete uređivati sa programom  YUMATU  MX KEY EDITOR v2.2 za SW 3.3.28 ili za 

SW 3.3.40 – 6x sa KEY EDITOR-om FOR GLOBO(YUMATU) 3xxx - 6xxx v.20005

KODOVI ZA YUMATU 


LISTA KLJUČEVA –OTVARATE SA UTIPKAVANJEM 9339  a
za Bigsat sw utipkavate 9976
Ekran je full screen i tada upisujete na daljincu 9339  ( za Bigsat  sw  9976 ) slika 8   i pojavljuje se editor ključeva slika 9
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                                               Slika 8                                                                               Slika 9
Emulator možete isključiti utipkavanjem 9990  u full screen-u a ukjučujete ga ponovo utipkavanjem 9339 ( pojavljuje se key editor ) i izađete sa exit tipkom.

RUČNO UPISIVANJE KLJUČEVA U KEY EDIT- Slika 9
Sa tipkom INFO biramo u  koji system kodiranja želimo upisati ključeve ( Mediaguard=Seca , Viaccess , CryptoWorks , NagraVision , BISS , Irdeto  ili Conax )

Za primjer ćemo uzeti NAGRAVISION  - PROVIDER 4101 -D+ ključ – ( ključ 00 ima 16 byte=32 znaka-1 BYTE= 2 ZNAKA).

Tipkama  -gore – dolje  dođemo do providera u kojem želimo upisati nove ključeve.U našem primjeru želimo upisati nove ključeve za D+  (a to je provider 4101) i ključ 00 . ).Slika 10
Ključ možemo naći u ovim oblicima :
4101  - 00 - 73B09E2804DDF2EE63723BEC778D6D86    - 16 byte     DIGITAL+ (19.2°E/30°W)   

4101 – 00 – 73B09E2804DDF2EE  -  8 byte  +
4101 -  01 -  63723BEC778D6D86  -  8 byte  == 16 byte
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slika 10
Sada kada smo  označili  00 ključ ( prvih 8 byte –16 znakova ->1 BYTE= 2 ZNAKA) stisnemo CRVENU tipku na daljinskom upravljaču (EDIT ) i pojavi nam se sljedeča slika – slika 11 .
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slika 11
Sada upisujemo prvih 8 byte – 16 znakova iz ključa –označen plavom bojom  ili upisujete ključ 00 – označen žutom bojom --(dva primjera istog ključa da vidite kako može biti ključ napisan)
4101  - 00 - 73B09E2804DDF2EE63723BEC778D6D86         DIGITAL+ (19.2°E/30°W)   

4101 – 00 – 73B09E2804DDF2EE
4101 -  01 -  63723BEC778D6D86

KADA STE UPISALI KLJUČEVE -  PRITISNITE  TIPKU –OK –STORE -  DA BI  SPREMILI  KLJUČEVE!! i vračate se u početni meni .slika 10
Sada sa tipkom down pomaknite na sljedečih 8 byte od  00 ključa – prikazano na slici  12 .
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slika 12
i  pritisnite crvenu tipku  na daljinskom – EDIT – da bi upisali drugi dio 00 ključa. i pojavi se sljedeča slika – slika 13
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slika 13
Sada upisujemo drugih 8 byte – 16 znakova iz ključa –označen plavom bojom  ili upisujete ključ 01 – označen žutom bojom --(dva primjera istog ključa da vidite kako može biti ključ napisan)
4101  - 00 - 73B09E2804DDF2EE63723BEC778D6D86      DIGITAL+ (19.2°E/30°W)   

4101 – 00 – 73B09E2804DDF2EE

4101 -  01 -  63723BEC778D6D86  

KADA STE UPISALI KLJUČEVE -  PRITISNITE  TIPKU –OK –STORE -  DA BI  SPREMILI  KLJUČEVE!! i vračate se u početni meni .slika 12.

Ako više ne želite upisivati ključeve iz key edita  izlazite sa tipkom EXIT.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UPISIVANJE KLJUČEVA U YUMATU KEY EDITOR 2.0.0.0.5
slika 14
PRIMJER ZA PREMIERE KLJUČ – 01 (upisuje se 16 byte ključ - 32znaka)

ili se iskopira cijeli ključ sa copy i onda paste na prvo mjesto ključa u editoru.
                                                      Copy – 16 byte

1801 :000501 :01: 3106C81AB3765D03E99FEECA476F4E0D -   Premiere (19.2°E)-(23.5°E)
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slika 14

YUMATU MASTER KODOVI
MX SERIJA …………….. .1004                                    5500-7500 SERIJA……………2441

EXPLORER SERIJA …….3453                                   9500 DA – DACI………………8503

8000 SERIJA ………………2441                                   FUTURE IMAGE…………….1404

X SERIJA..,………………...8888                                   MX PLUS  SERIJA…………..9486

IQ SERIJA………………….2046                                  7500 Ucuz FTA………………..1004
KLONOVI  YUMATU  MX  PRIJEMNIKA
	Truman 150 FTA
Truman 155 CI 

Truman 160

StarTrack 550D
EoroStar 100 FTA
Neosat SX-1600 Plus
Nextime FTA, CI & Combo

AstraAvoX 260 FTA
Sansung FTA
OpenBOX 8100CI
ARION 3300
ARION AF 8100 CI
Digital 4000
Opticum 4000
Globo 3000 ( Opticum 2003fta)
Opentel ODS 3500F ( Opticum 2003fta )
DSN 6100 FTA
Digital 5000  CI & COMBO
SAB-S5000
Chess Digital 4000/4100

Yumatu x 300
Frontier DV-65
SAB-S5000

	Yumatu Mx 800
Digital 4000 CI
Frontier DV-828

 
Yumatu MX 500
Digital 4100
Opticum 4100
Truman TM-150
Frontier DV-638
 
Yumatu MX 600
Digital 4100 CI
 
Yumatu Mx 400
Digital 5000
Digital 6000
Frontier DV-618


Yumatu Mx 700 
Bigsat  dsr6500 i 7500
Digital  5000 CI
do digitala 6000 CI 




                  KVAROVI NA YUMATU MX PRIJEMNICIMA

- DISPLEJ CIJELO VRIJEME “LUDUJE” ISPISUJE OSMICE ILI BEZ VEZE BROJEVE. KOD PONOVNOG UKLJUČENJA NA SAT.PRIJEMNIKU SVIJETLI SAMO ZELENA DIODA.
· POTREBNO ZAMIJENITI  ELEKTROLIT 470uF / 10V  . označen crvenom  strelicom na slici 20 

· PREPORUKA DA SE ZAMIJENI  ISTI SA 470uF –1000uF / 16V-25V i  ZA 105*C
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Slika 20

PREPORUKA DA SE SVI ZAOKRUŽENI KONDENZATORI  ZAMIJENE SA  ISTIM  ALI VEČEG  NAPONA I ZA 105*C – ZBOG VELIKOG ZAGRIJAVANJA  UNUTAR  KUČIŠTA  Slika 21
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Slika 21

IZMJENA KONDENZATORA U ISPRAVLJAČU NA YUMATU MX                              PRIJEMNICIMA I UGRADNJA VENTILATORA

UPOZORENJE:- OTVARANJE  UREĐAJA POD NAPONOM OPASNO JE PO ŽIVOT!!!!!  

                             - OTVARANJEM  UREĐAJA GUBI SE PRAVO NA  JAMSTVO!!!!!                                       

AUTOR OVOG TEKSTA NE ODGOVARA ZA  NASTALU  ŠTETU  NA UREĐAJIMA!!!!

Evo nakon 14 mjeseci rada YUMATU MX COMBO prijemnika po drugi ga puta otvaram!!!

Nakon pola godine otišao mi elektrolitski  kondenzator  (C15), isti zamijenjen i još sada je ok!!

 Sada se vidi da su i ostali kondenzatori  “nabubrili”-gornje kapice na kondenzatorima su podignute a moraju biti ravne!!!

Na slici 22 vidimo sve glavne kondenzatore!!!
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slika22

Odlučio sam zamijeniti sve te kondenzatore jer je pitanje samo vremena kad će otići do kraja!!!!

Glavni “krivac” za takvo stanje kondenzatora je toplina unutar kučišta prijemnika, iako su originalni kondenzatori za 105*C –ali zbog malih dimenzija i napona(tanki dialektrik) stvaraju probleme!!!!

Popis glavnih kondenzatora u YUMATU MX COMBO prijemniku:

· C13 = 470uF / 10V za 105*C  služi za “peglanje” napona od +5V 

· C15 = 470uF / 10V  za 105*C služi za “peglanje” napona od +3,3V

· C17 = 220uF / 25V  za 105*C služi za “peglanje” napona od +12V

· C19 = 220uF / 35V  za 105*C služi za “peglanje” napona od +22V

· C21 =  47uF / 50V   za 105*C služi za “peglanje” napona od +30V

· C24 = 220uF / 25V  za 105*C služi za “peglanje” napona od –12V

Ispravljačka pločica bez glavnih kondenzatora prikazana na slici 23 i 24 !!!!
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slika23
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slika24

Stavio sam sljedeće kondenzatore:

- C13  = 1000uF / 25V ….. za 105*C

- C15  = 1000uF / 25V……za 105*C

- C17  =  470uF / 35V …….za 105*C

- C19  =  470uF / 35V …….za 105*C

- C21  =  100uF / 63V …… za 105*C

- C24  =  470uF / 35V …… za 105*C

Izmjenjene kondenzatore vidimo na slici 25 !!!!
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slika 25

Za ljetni režim poželjno je osigurati bolje hlađenje.To možemo postići ugradnjom dodatnog ventilatora!!

Imao sam TITAN-ov ventilator za Pentium 3 procesor!!!Ventilator je debljine 1cm i dimenzije 60x60.

Izgled ventilatora ,nosač-teflonski vijak sa maticama i vijke vidimo na sljedećim slikama!!
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                             slika26                                                                                   slika 27

Nosač sa maticama (teflonski vijak dužine 3cm sa vanjskim navojima i probušen kroz sredinu )!!! 

Matice služe da bi povečale površinu  nasjedanja na pločicu i ventilator a ujedno se sa njima može dodatno podešavati visina ventilatora na pločici,pošto su debljine 1 cm!!!Jedina mana TITAN-ovog ventilator je što se vrti na 5000 okr / min!!!!

Prikazano na sljedećim slikama!!!
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                                         slika 28                                                                            slika 29
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slika 30                                                                                        slika 31

Ugrađen ventilator na ispravljačku pločicu –slika 32 i slika 33!!!!
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slika 32
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slika 33

Ugrađeni TITAN ventilator u nočnim satima stvara mi preveliku buku!!!Zbog brzine od 5000 okr / min!!!

Ugradio sam u seriju sa napajanjem od 12V   zener diodu  ZY 5V1 snage 5W označena na slici 34 .Sada se ventilator manje čuje ali i dalje smeta!!! 
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slika 34

Jedino rješenje je ugradnja dodatnog prekidača sa kojim se isključuje ventilator!!!

Izgled prekidača prikazan na slici 35 !!!
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slika 35

Prekidač je potrebno staviti na kučište YUMATU prijemnika!!!Izbušio sam rupu kod audio činč konektora i učvrstio prekidač!!!Vanjski izgled prikazan je na slici 36, a pogled iznutra na prekidač vidimo na slici 37 !!!
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                                              slika 36                                                                                   slika 37

Ispravljački dio sa ventilatorom smješten u kutiju!!! 
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slika 38

Završni izgled ugrađenih dijelova!!! Žice su povezane  spiralnim vezicama!!! Za sada sve radi super!!!!

Ventilator dobro radi i manje je bučan jer radi na 7V a preko noći se može  isključiti  da ne stvara buku!!!  Temperatura je daleko manja na “svičingu” od kada je ugrađen  ventilator!!!

[image: image36.jpg]



slika 39

Ugodan rad na Yumatu prijemnicima želi vam Folka58 !!!!      

























